
Profesjonalna jakość

Stworzona do najwyższej jakości
konferencji wideo czy edukacji 
na odległość.

Kamera UNITE 180 ePTZ oferuje panoramiczny widok o szerokości
180 stopni dzięki łączeniu obrazu z 3 kamer w czasie rzeczywistym.

> Kamera zaprojektowana do 
profesjonalnego korzystania z aplikacji 
Unified Communications czy szkoły 
na odległość.

> UNITE 180 oferuje 6 trybów 
prezentacji uczestników i zbliżeń:
a. Compose Mode - widok 

panoramiczny z opcjonalnymi 
zbliżeniami aż do 8 uczestników.

a. Manual Mode - doskonała opcja, 
by skupić się na konkretnym 
obszarze sali konferencyjnej.

a. Autoframing Mode - automatycznie 
kadruje na wszystkie osoby w sali.

a. Grid Mode - dzięki śledzeniu osób, 
w oddzielnych oknach może 
pokazać do 4 uczestników.

a. Speaker Mode - skupia się na 
mówcy, przydatny w szkołach.

a. Presentation Mode - przy dzieleniu 
obrazu widok mówcy pojawi się jako 
mała ikonka w rogu ekranu.

> Łączenie w czasie rzeczywistym 
obrazu z 3 obiektywów daje 
panoramiczny obraz 180 stopni.

> Duże sale wykładowe / lekcyjne, 
ośrodki szkoleniowe i wszelkie inne 
szerokie lokalizacje są prezentowane 
z doskonałą klarownością obrazu.

> 4-krotny bezstratny zoom pozwala 
jeszcze lepiej dopasować obraz.

> UNITE 180 korzysta ze standardowych 
sterowników, co zapewnia zgodność 
z popularnymi systemami operacyjnymi 
i aplikacjami do współpracy 
i konferencji online.

> 2-letnia gwarancja z możliwością jej 
przedłużenia to doskonała ochrona.
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Współpraca 4K wprost z komputera 
Kamera UNITE 180 jest zgodna ze 
wszystkim popularnymi aplikacjami do
współpracy online: Microsoft Teams,
Zoom, WebEx, COLLABORATE Space
od ClearOne, Google Meet i innymi. 

ZASTOSOWANIA

• Wideokonferencja przez PC
• Unified Communications

GDZIE STOSOWAĆ?

• Małe i średnie sale konferencyjne
• Sale zarządu
• Sale wykładowe



Tryby wyświetlania

Compose Mode
• Obsługuje śledzenie osób
• Obsługuje śledzenie głosu (wykrywa mówcę i podąża 

za nim)

Manual Mode
• Obejmuje obszar spotkania

Autoframing Mode
• Elektroniczny mechanizm PTZ kadruje na uczestników
• Automatycznie dopasowuje się do uczestników i samodzielnie 

dobiera kąt patrzenia
• Obsługiwane śledzenie osób i głosu

Presentation Mode
• Dzielenie treści z samodzielnym wyborem obszaru wyróżnienia
• Prezenter w małym oknie w prawym dolnym rogu
• Obsługiwane śledzenie osób i głosu

Grid Mode
• Każdy z uczestników w oddzielnym oknie
• Identyfikuje i wyróżnia mówcę za pomocą śledzenia 

głosu
• Obsługuje śledzenie osób i głosu

Oprogramowanie kamery PanoStudio oferuje 6 trybów
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Speaker Mode 
• Automatycznie wykrywa mówcę za pomocą śledzenia głosu



Panoramiczne widzenie
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Schemat połączeń

180°120°

120° w kamerze zwykłej

Ekran w sali

180° w kamerze Unite 180 

niewidoczne niewidoczne

*możliwość montażu za ekranem lub pod stołem

USB

*

Monitor w sali

Laptop

USB HDMI

Mikrofon panelowy 
BMA CTH z AEC i 
wzmacniaczem 2x10W

Huddle

 Kamera 
UNITE® 180 4K

Ekran w sali



Kamera panoramiczna UNITE® 180 
Kod produktu 910-2100-180

ZAWIERA

• Dożywotnia licencja COLLABORATE® Space

WIDEO
• Maksymalna rozdzielczość: 4K@30fps
• Kąt widzenia obiektywu: 180° (w poziomie) 

i 60° (w pionie)
• Sensor: OV12D, 12MP, 1/2.5, 1.405
• Zakres pochylenia obiektywu: w górę 15°, w dół 15°
• ISP: AST1220
• Tryb wyświetlania: Dynamiczny (Compose/Focus/

Grid/ Custom mode)
• Ogniskowa stała, bezstratny, 4-krotny zoom
• Odległość ogniskowej: 1.5m
• Apertura: 2.2
• Minimalne oświetlenie: 10lux
• Łączenie obrazów z poszczególnych kamer w czasie 

rzeczywistym
• System kolorów / kompresja: H.264/YUY2/MJPG

AUDIO
• Mikrofony: 2
• Odległość zbierania: 4 metry
• Typ mikrofonów: MEMS
• Śledzenie za głosem: tak
• Algorytmy audio: AGC, AEC, ANC, RRA 

(Reverberation Reduction Algorithm - algorytm 
redukcji odbić)

 INTERFEJS

• Interfejs USB: USB 2.0 (UVC, UAC), USB C
• Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows® 7 

(1080p i poniżej), Windows 8.1, Windows 10, MAC 
OS 10.10 i wyżej

• Wymagania sprzętowe:  procesor 2.4 GHz Intel® 
Core 2 Duo lub wyższy, 2 GB RAM lub więcej

ZASILANIE 
• Napięcie zasilania: 5V
• Natężenie prądu: 500mA
• Zużycie prądu: 2.5W

OTOCZENIE
• Temperatura pracy: 0° C - 40° C
• Wilgotność otoczenia przy pracy: 10% - 90%RH
• Temperatura przechowywania: -20° C - 60° C
• Wilgotność otoczenia przy przechowywaniu: 

10% - 90%

MECHANICZNE
• Rozmiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 25 x 50 mm
• Waga: 0.21 kg

Nazwy oraz logotypy innych produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich 
odpowiednich właścicieli, którzy niekoniecznie popierają ClearOne lub produkty ClearOne. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. Informacja może być zmieniana bez wcześniejszej notyfikacji. © 2019 ClearOne.

SPRZEDAŻ I KONTAKT

Centrala

5225 Wiley Post Way

Suite 500

Salt Lake City, UT 84116

USA i Kanada

Tel: 801.975.7200
Fax: 801.303.5711

Świat

Tel: +1.801.975.7200
global@clearone.com

Wsparcie techniczne

Tel: 801.974.3760 

videotechsupport@clearone.com

Polska

polska@clearone.com
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